BALKONGSKYDD SVENSKA AB Matinstruktion
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Figur 1. Rakt racke, 90° Figur 2: Vinklat racke Fig ur 3: Runt racke
Mat insidan av racket. Mat vinkeln med gradskiva alternativt Mat radien (r i figur) alternativt lagg
l&gg en kartongbit under récket och en kartongbit under racket och rita
rita av vinkeln. av bojen.

Figurerna ovan visar tre olika balkonger. Nar du méter ditt balkongréacke ar det viktigt att du tar hansyn till féljande:
v/ Mat insidan och inte utsidan av racket. Méat ej anda in till vaggen om inget racke finns att fasta hallarna i.
v/ Mat ut var stagen (stolparna dar racket ar monterat) ar placerade sa att de ej stér montage av hallarna som placeras i borjan
och i slutet dar skyddet ska sitta.
v' Kolla att inga fonsterbleck eller takstolpar hindrar montage av skydden.

Det racker dock inte med att veta matten pa ditt racke. Vi maste dven veta av vilken typ det &r. Féljande varianter &r de vanligaste:
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Runt Vinkel C-profil  T-profil  U-profil  Platt

Mat bredd och hojd alternativt diameter pa ditt racke. Ange vilket utférande enligt ovan som bast éverensstammer med ditt racke.



